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СМАЗОЧНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ  
И АВТОХИМИЯ 
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ



32СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ MOL  
ДЛЯ ВСЕХ СМАЗЫВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ

МОТОРНЫЕ МАСЛА – 6

МОТОРНЫЕ МАСЛА  
MOL DYNAMIC

MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20, 0W-30, 5W-30

MOL Dynamic Gold 5W-30

MOL Dynamic Gold DX 5W-30

MOL Dynamic Star 0W-30, 5W-30

MOL Dynamic Star FE 0W-20

MOL Dynamic Star PC 0W-30, 5W-30

MOL Dynamic Star F 0W-30

MOL Dynamic Synt RN 5W-30

MOL Dynamic Prima 5W-40

MOL Dynamic Max 10W-40

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL ESSENCE

MOL Essence 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-40

MOL Essence Diesel 5W-40, 10W-40

MOL Essence Multi Gas 5W-40

ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ – 14

MOL Favorit 2

MOL Liton LT 2 EP

НИЗКОЗАМЕРЗАЮЩИЕ 
ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ – 18

EVOX Extra

EVOX Premium

EVOX Ultra

EVOX Ultra Plus

Alycol Cool

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ – 16

MOL DOT 5.1

MOL DOT 4+

СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ – 20

EVOX Цитрусовый бриз – для зимы и лета

EVOX Фруктовый сад – для зимы и лета

EVOX 4 сезона – всесезонная

Alycol Вишневый цвет – для зимы и лета

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА – 12

ЖИДКОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Жидкость MOL для роботизированной КПП с двумя сцеплениями 

(DSG)/трансмиссии с двойным сцеплением (DCT)

Жидкость MOL для вариаторов (CVT)

Жидкость MOL ATF 3H AP для автоматических трансмиссий

Жидкость MOL ATF Synt 3H для автоматических трансмиссий

Жидкость MOL ATF 3G для автоматических трансмиссий

MOL Hykomol Syntrans 75W-80

MOL Hykomol Synt 75W-90

MOL Hykomol 80W

МАСЛО ДЛЯ МОСТА

MOL Hykomol LS 85W-90

MOL Hykomol K 85W-90



54ПРЕМИАЛЬНОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО MOL DYNAMIC ДЛЯ ВЫСОКИХ РАБОЧИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

Благодаря инновационной технологии двойной 
пленки, моторные масла MOL Dynamic обеспечивают 
эффективную работу новейших недавно разработанных 
двигателей, создавая идеальный баланс между рабочими 
характеристиками, защитой двигателя и экономией топлива.

Пленка с двойным эффектом мгновенно образуется и 
адаптируется к постоянно изменяющимся условиям, создавая 
тонкий защитный слой двойного действия в критически важных 
точках смазывания двигателя (ГРМ, поршни и т.д.), даже под 
действием дополнительных нагрузок, тем самым снижая 
износ деталей, обеспечивая более эффективную работу и 
уменьшая потребность в техническом обслуживании.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

Благодаря выдающейся защите от износа, моторные масла MOL Dynamic 
обеспечивают идеальную защиту двигателя даже в условиях оживленного 
городского дорожного движения при дополнительной нагрузке, 
поэтому двигатель может работать с максимальной эффективностью.

НИЗКАЯ ЗОЛЬНОСТЬ*

Отличная защита  
систем доочистки отработавших 
газов, меньше объем технического 
обслуживания.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ЗАМЕНЫ МАСЛА

Сниженные эксплуатационные 
затраты и меньшее влияние на 
окружающую среду.

БОЛЕЕ ЧИСТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

Самые высокие эксплуатационные 
характеристики, пониженное 
образование отложений и шлама.

ЛЕГКИЙ ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Быстрая прокачиваемость, полная 
защита двигателя даже зимой.

НИЗКИЙ РАСХОД МАСЛА 

Меньше количество заправок.

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА*

Пониженный расход,  
оптимизированные затраты.

ЖИДКОСТНАЯ ПЛЕНКА  

ПРИ НОРМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ

ДВОЙНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СЛОИ  

ПРИ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗКАХ

DYNAMIC 
ТЕХНОЛОГИЯ ДВОЙНОЙ ПЛЕНКИ (DDF)

STAR PC 0W-30STAR PC 0W-30 GOLD LONGLIFE 0W-30
*для определенных типов

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ

ПОВЫШЕННЫЙ ИЗНОС ДВИГАТЕЛЯ

4

РЕКОМЕНДАЦИИ 
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Синтетические моторные масла MOL 
Dynamic получили одобрение от 
ведущих производителей автомобилей, 
и эти масла могут полностью 
удовлетворить даже наиболее строгие 
требования к уровню эксплуатационных 
свойств.

ИЗНОС ЦИЛИНДРА, мкм

И
С

П
Ы

ТА
Н

И
Е

 O
M

 6
46

L
A



76

MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 0W-30

	 Рекомендуется для автомобилей Volkswagen, Audi, 
Škoda и SEAT. 

	 Гарантирует быстрое прокачивание, тем самым 
обеспечивая максимальную защиту двигателя 
даже при холодном запуске.

MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 5W-30

� 	 Особо рекомендуется для автомобилей 
производства Volkswagen Group, Mercedes-Benz, 
BMW и Porsche.

� 	 Пригодно для сверхдлинных интервалов замены 
масла.

         MOL DYNAMIC GOLD LONGLIFE 0W-20

	 Для новейших автомобилей производства  
Volkswagen Group и Porsche.

	 Обеспечивает очень высокую экономию топлива. 

VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA, SEAT, PORSCHE, BMW,  
MERCEDES-BENZ 

MOL DYNAMIC

GOLD LONGLIFE 
0W-20

GOLD LONGLIFE 
0W-30

GOLD LONGLIFE 
5W-30

ACEA

C3-12

C3-12

API

SN

BMW

LONGLIFE-04

MERCEDES-
BENZ

229.51

PORSCHE VW

C20 508 00 / 509 00

504 00 / 507 00

C30 504 00 / 507 00

MOL DYNAMIC GOLD 5W-30

	 Для новейших дизельных двигателей Opel и 
атмосферных бензиновых двигателей. 

	 Дополнительная защита для систем доочистки 
отработавших газов.

         MOL DYNAMIC GOLD DX 5W-30

	 Особо рекомендуется для двигателей Opel 
и Chevrolet с прямым впрыском бензина с 
турбонаддувом (TGDI). 

	 Обеспечивает эффективную защиту от 
преждевременного воспламенения смеси в 
цилиндре (LSPI).

OPEL, CHEVROLET

MOL DYNAMIC

GOLD DX 5W-30

GOLD 5W-30

ACEA

C3-12 SN

API

SN

LONGLIFE- 
04

BMW

GF-5

ILSAC

FORD

         MOL DYNAMIC STAR 0W-30 

	 Для новейших дизельных двигателей Ford и Jaguar 
экологического класса Евро-6. 

	 Его низкая зольность обеспечивает 
дополнительную защиту для систем доочистки 
отработавших газов.

MOL DYNAMIC STAR 5W-30

	 Рекомендуется для современных легковых 
автомобилей Ford, Jaguar и Land Rover с 
бензиновыми и дизельными двигателями. 

	 Топливосберегающее моторное масло с 
отличными реологическими характеристиками.

MOL DYNAMIC

STAR 0W-30

STAR 5W-30

ACEA

A5/B5-12 SL/CF

C2-16

API FORD JAGUAR RENAULT

RN0700

STJLR.03.5007WSS M2C 950-A

STJLR.03.5003WSS M2C 913-D

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC

NEW NEW NEW

GM VW

229.51

DEXOS1 
GEN2

DEXOS2 502 00 / 505 01

MERCEDES-
BENZ
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         MOL DYNAMIC STAR FE 0W-20 

	 Рекомендуется для японских легковых автомобилей с 
бензиновыми гибридными двигателями, оснащенных 
системой «старт - стоп» и бензиновыми двигателями 
с турбонаддувом и прямым впрыском топлива (TGDI).

	 Обеспечивает очень высокую экономию топлива.

ЯПОНСКИЕ АВТОМОБИЛИ – HONDA, TOYOTA, MITSUBISHI, SUZUKI

MOL DYNAMIC

STAR FE 0W-20

API

GF-5SN

ILSAC

МОТОРНЫЕ МАСЛА MOL DYNAMIC

ДРУГИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА С  
ШИРОКОЙ ОБЛАСТЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ

MOL DYNAMIC PRIMA 5W-40 

	 Подходит для широкого ряда современных 
легковых автомобилей и легких коммерческих 
автомобилей.

	 Его использование может позволить достичь 
самых высоких рабочих характеристик двигателя.

MOL DYNAMIC MAX 10W-40

	 Для современных автомобилей Mercedes-Benz, 
Fiat, Renault, Volkswagen, Audi, Škoda и SEAT. 

	 Обеспечивает высокий уровень защиты двигателя 
благодаря своей надежной смазочной пленке.

MOL DYNAMIC

PRIMA 5W-40

APIACEA

SN/CFC3-12

BMW

LONGLIFE- 
04

FIAT

955535-S2

MERCEDES-
BENZ

229.51

RENAULT VW

RN0710/ 
RN0700

502 00/505 00 
/505 01

MAX 10W-40 SL/CF
A3/B4-08 
A3/B3-12

955535-G2 229.3
RN0710/ 
RN0700

502 00/505 00

9.55535-GS1/DS1

FIAT, RENAULT, NISSAN

MOL DYNAMIC STAR F 0W-30 

	 Подходит для новейших бензиновых и дизельных 
двигателей стандарта Евро-6, изготовленных 
концерном Fiat Concern (Alfa Romeo, Fiat, Lancia). 

	 Гарантирует быстрое прокачивание, тем самым 
обеспечивает максимальную защиту двигателя 
даже при холодном запуске.

MOL DYNAMIC SYNT RN 5W-30 

	 Рекомендовано для новейших автомобилей 
Renault и Nissan. 

	 Моторное масло с низкой зольностью, 
гарантирующее исключительную защиту 
дизельного сажевого фильтра и двигателя.

MOL DYNAMIC

SYNT RN 5W-30

ACEA

RN0720C4-12

FIAT RENAULT

STAR F 0W-30 C2-12

MOL DYNAMIC STAR PC 5W-30

	 Для современных двигателей Peugeot, Citroën и 
Fiat и бензиновых двигателей Renault. 

	 Малозольное топливосберегающее моторное 
масло.

         MOL DYNAMIC STAR PC 0W-30 

	 Для новейших автомобилей Peugeot, Citroën с 
бензиновым  
или дизельным двигателем и других автомобилей, 
оснащенных гибридным силовыми установками 
или системой «старт-стоп». 

	 Гарантирует быстрое прокачивание, тем самым 
обеспечивает максимальную защиту двигателя 
даже при холодном запуске.

PEUGEOT, CITROËN

MOL DYNAMIC

STAR PC 0W-30

STAR PC 5W-30

ACEA

C2-12 A5 / B5-12 SN/CF

C2-12

API FIAT PSA RENAULT

RN0700

B71 2312

B71 2290955535-S1

NEW NEW
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Защита, обеспечиваемая тремя 
антиокислительными присадками в наших 
моторных маслах MOL Essence, успешно 
препятствует вредным воздействиям 
свободных радикалов, ответственных за 
старение моторных масел, тем самым 
существенно продлевая срок службы как 
моторных масел, так и самих двигателей. Они 
идеальны для автомобилей за пределами 
гарантийного периода производителя.

ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И  
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ 

ЛЕГКИЙ ХОЛОДНЫЙ ПУСК

Быстрая прокачиваемость и 
полная защита двигателя даже 
зимой.

НИЗКИЙ РАСХОД МАСЛА 

Меньше количество заправок.

НИЗКАЯ ЗОЛЬНОСТЬ*

Исключительная защита для 
систем доочистки отработавших 
газов.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Гарантирует надежную работу  
двигателя.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ЗАМЕНЫ МАСЛА

Сниженные эксплуатационные 
затраты и меньшее влияние на 
окружающую среду.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
ДВИГАТЕЛЯ

Более долгий срок службы 
двигателя, пониженное 
образование отложений и шлама.

MOL ESSENCE 10W-40

	 Рекомендовано для старых 
типов безнаддувных бензиновых 
двигателей и дизельных двигателей 
с турбонаддувом.

	 Защита от образования отложений и 
шлама.

MOL ESSENCE 15W-40

	 Подходит для старых типов 
безнаддувных бензиновых 
двигателей и дизельных двигателей 
с турбонаддувом. 

	 Обеспечивает постоянную чистоту 
поршня и камеры сгорания.

MOL ESSENCE 5W-30 

	 Особо рекомендуется для 
высокопроизводительных 
инжекторных бензиновых 
двигателей, оснащенных 
катализаторами, и также идеально 
для дизельных двигателей с прямым 
впрыском топлива.

	� Гарантирует быстрое прокачивание, 
тем самым обеспечивая 
максимальную защиту двигателя 
даже при холодном запуске.

MOL ESSENCE 5W-40

	 Для инжекторных бензиновых 
двигателей, оснащенных 
катализаторами, и также 
рекомендовано для дизельных 
двигателей с прямым впрыском 
топлива.

	� Пригодно для сверхдлинных  
интервалов замены масла.

MOL ESSENCE MOL ESSENCE

5W-30 DIESEL 5W-40

5W-40 DIESEL 10W-40

ACEA ACEA

A3/B4-12 A3/B4-12

A3/B4-12 C3-12

API APIMB MBVW VW

502 00/505 00 505 00

502 00/505 00 505 00/505 01229.5 229.51SL/CF SN/CF

229.3 229.1SM/CF CF/SL

MOL ESSENCE

10W-40

15W-40

ACEA

A3/B4-12

API MB VW

501 01/505 00229.1SL/CF

SJ/CF

ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ МАЛОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ

MOL ESSENCE DIESEL 5W-40

	 Специально разработано для 
дизельных двигателей, оснащенных 
системами прямого впрыска 
топлива с общей топливной рампой 
и турбонаддувом.

	� Его низкая зольность гарантирует 
длительную защиту дизельных 
сажевых фильтров.

MOL ESSENCE DIESEL 10W-40 

	 Рекомендовано для дизельных 
двигателей без наддува и с 
турбонаддувом.

	� Гарантирует защиту от отложений 
сажи и полировки стенок 
цилиндров, обеспечивая долгий 
срок службы двигателя.

ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

MOL ESSENCE MULTI GAS 5W-40 

	 Для легковых автомобилей 
и фургонов с двигателями, 
работающими на сжиженном 
нефтяном газе или сжатом 
природном газе.

	� Обеспечивает постоянную 
нейтрализацию кислоты, что 
гарантирует улучшенную защиту от 
коррозии.

MOL ESSENCE

MULTI GAS 5W-40

ACEA

C3-12

API FIAT VW

505 00/505 019.55535-S2SN/CF

*MOL Essence Diesel 5W-40, 
MOL Essence Multi Gas 5W-40
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Наши высокоэффективные редукторные 
масла обеспечивают эффективную, 
надежную эксплуатацию и повышенные 
сроки службы оборудования.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ  
ДЛЯ НОВЕЙШИХ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСМИССИЙ

ЖИДКОСТЬ MOL ДЛЯ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ КПП С ДВУМЯ 
СЦЕПЛЕНИЯМИ (DSG) / ТРАНСМИССИИ  
С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ (DCT) 

Для трансмиссии с двойным сцеплением.

VW G 052 182 (TL 52 182), VW G 052 529 (TL 52 529), 
BMW 8322 0 440 214, BMW 8322 2 147 477, 
BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, 
Ford M2C936A, MZ320065 Dia-Queen SSTF-1, PSA 9734 S2, 
Porche Oil No. 999.917.080.00, Volvo 1161838/1161839

ЖИДКОСТЬ MOL ДЛЯ ВАРИАТОРОВ (CVT) 

Для бесступенчатых трансмиссий.

BMW 8322 0 136 376, BMW 8322 0 429 154, 
Chrysler NS-2/CVTF+4, Daihatsu Amix CVTF-DC, 
Ford WSS-M2C933-A, GM (Saturn) DEX-CVT, 
Honda HMMF/HCF-2, Hyundai/Kia SP-CVT 1, Mazda CVTF 3320, 
Mercon C, Mini Cooper EZL 799/EZL 799A/ZF CVT V1, 
Mitsubishi CVTF-J1, Nissan NS-1/ NS-2, Subaru i-CVTF/e-CVTF,  
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green 1, 
Punch EZL 799/EZL 799A, Toyota/Lexus TC, 
VW G 052 180 (TL 52 180), VW G 052 516 (TL 52 516)

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА MOL

MOL HYKOMOL  
SYNTRANS 75W-80

Синтетическое энергосберегающее  
автомобильное редукторное масло.

API GL-4, ZF TE-ML 02L, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 16K,  
Volvo 97307, Renault, DAF, IVECO, Eaton, MAN 341 Typ Z4

MOL HYKOMOL 80W

Автомобильное редукторное масло.

API GL-4, MIL-L-2105, MB-Approval 235.1, MAN 341 Typ E1, 
ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, ZF TE-ML 19C

MOL HYKOMOL SYNT 75W-90 

Полусинтетическое автомобильное 
редукторное масло.

API GL-5, API GL-4, MIL-L-2105D, Tatra TDS 80/32, 
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 17B

ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

ЖИДКОСТЬ MOL ATF 3H AP ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Особенно для автоматических 
трансмиссий автомобилей, произведенных 
в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии

GM Dexron-IIIH, JASO M315 1A, Ford Mercon, MAN 339 Typ Z1, 
Toyota T-III, Toyota T-IV, Toyota Type D-2, Toyota WS, Mazda ATF D-III, 
Mazda ATF M-3, Suzuki ATF Oil, Suzuki ATF Oil Special, Subaru ATF, 
Nissan Matic-D, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-II, Mitsubishi SP-III, 
Kia, Hyundai, ZF TE-ML 14A, Voith H55.6335, Allison C-4, JWS 
3309 (JWS 3317 до 2006), Volvo 97340 

ЖИДКОСТЬ MOL ATF 3G ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Для смазывания автоматических 
трансмиссий и гидравлического 
сервооборудования современных 
легковых автомобилей.

GM Dexron-IIIG, MAN 339 Typ V1, MB 236.5, MAN 339 Typ Z1, 
MAN 339 Typ L1,  Ford Mercon, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, 
ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 11B, Voith H55.6335, 
Volvo CE 97341

ЖИДКОСТЬ MOL ATF SYNT 3H ДЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ

Длительные интервалы замены масла 
для современных автоматических 
коробок передач. Особо 
рекомендуется для 4- и 5-ступенчатых 
АКПП «MB»

GM Dexron-IIIH, MB 236.9, Allison TES-295 MAN 339 Typ Z11,  
MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ V2, ZF TE-ML 03D,  
ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 14C, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 17C,  
ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 20B, Voith H55.6336

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА

Пониженный расход топлива,  
оптимизированные затраты.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ

Надежная смазочная пленка, даже 
при высоких нагрузках и высоких 
эксплуатационных температурах.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ЗАМЕНЫ МАСЛА

Сниженные эксплуатационные 
затраты и меньшее влияние на 
окружающую среду.

ПОДХОДИТ ДАЖЕ ДЛЯ ЖЕСТКИХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Исключительная прочность на 
сдвиг, даже при высоких нагрузках.

ПРЕКРАСНО И ДЛЯ  
УДАРНЫХ НАГРУЗОК

Исключительная нагрузочная 
способность, противозадирная 
защита.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
РЕДУКТОРА

Эффективная защита от износа,  
меньше потребность в техническом 
обслуживании

ТОЧНОЕ И БЕСШУМНОЕ  
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Удобная и экономичная 
эксплуатация.

РЕДУКТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ МОСТОВ

MOL HYKOMOL LS 85W-90

Разработано изначально для 	
самоблокирующихся дифференциалов 
с особыми свойствами (повышенное 
трение). 

API GL-5, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E,  
ZF TE-ML 21C

MOL HYKOMOL K 85W-90

Рекомендованный смазочный 
материал для  
средне- и высоконагруженных 
трансмиссий,  
обладает выраженным 
противозадирным эффектом.

API GL-5, MIL-L-2105D, MB-Approval 235.0, MAN 342 Typ M1,  
ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B,  
ZF TE-ML 21A, Ford SQ-M2C9002-AA, Volvo 97310,  
ZF TE-ML 16B



1514УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ 
СМАЗКИ MOL

Наши пластичные смазки, подходящие 
для широкой области применения, 
обеспечивают увеличенный срок службы 
и надежную защиту от износа на 
протяжении длительного периода времени.

MOL FAVORIT 2

Рекомендовано для смазывания 
высоконагруженных 
подшипников скольжения и 
качения, средненагруженных 
редукторов, мостов, шарниров 
и соединительных деталей. Его 
применение также рекомендуется 
для условий высоких нагрузок,  
таких как:

	 экстремальные погодные 
условия

	высокие скорости

	большие вибрации

	водная, влажная среда

MOL LITON LT 2 EP

Рекомендовано для смазывания 
высоконагруженных подшипников 
скольжения и качения, 
средненагруженных зубчатых 
приводов, мостов, шарниров и 
соединительных деталей. Его 
применение также рекомендуется 
для особых условий, таких как:

	 водная, влажная среда

	низкие температуры

ВОДОСТОЙКОСТЬ

Превосходная защита от коррозии 
и при промывке, даже в водной, 
влажной среде.

ВЫСОКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ 
НАДЕЖНОСТЬ

Превосходная защита от износа, 
даже при меняющихся условиях.

НАДЛЕЖАЩЕЕ СМАЗЫВАНИЕ 
ДАЖЕ В УСЛОВИЯХ 
ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

Исключительная механическая 
стабильность, более длительный 
срок службы.
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Наши тормозные жидкости 
обеспечивают эффективную работу 
даже при экстремальных нагрузках, 
гарантируя безопасную остановку.

MOL DOT

Применение тормозных жидкостей MOL DOT рекомендовано в 
гидравлических тормозных системах пассажирских автомобилей, 
автомобилей для коммерческих перевозок и строительной техники, 
оснащенной антиблокировочной системой тормозов (АБС) и 
системой динамической стабилизации, в необходимых случаях:

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС 
ЖИДКОСТИ

Меньше количество заправок.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Не повреждает резиновые и 
пластиковые детали в тормозной 
системе.

НАДЕЖНО ДАЖЕ ПРИ  
ОЧЕНЬ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Надежная передача давления  
даже при -40 °C.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Блокирует образование пузырьков 
газа и кристаллов льда. 
Бесперебойная работа даже при 
150 °C.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЕТАЛИ

Выраженная защита от коррозии 
меньше потребность в техническом 
обслуживании.

MOL DOT 4+ 

Тормозная жидкость класса DOT 4  
с температурой кипения не менее 
260 °C (высокая) и 160 °C (низкая).

MOL DOT 5.1

Тормозная жидкость класса DOT 5.1 
с температурой кипения не менее 
260 °C (высокая) и 180 °C (низкая).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЛИВУ

	Прекрасно смешивается с любой 
синтетической тормозной жидкостью с 
аналогичными ТУ.

	НЕ смешивается с минеральными 
тормозными жидкостями и жидкостями 
для автоматических трансмиссий (ATF).
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ЖИДКОСТИ EVOX

Наши охлаждающие жидкости обеспечивают 
всестороннюю защиту двигателя и системы 
охлаждения. Их ресурс в три раза больше 
ресурса обычных охлаждающих жидкостей, 
что обеспечивает более длительные интервалы 
замены масла и, соответственно, более 
экономически эффективную эксплуатацию.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС ДЕТАЛИ

Защита от коррозии и образования 
отложений в системе охлаждения.

ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ 

Предотвращают замерзание 
низкотемпературных охлаждающих 
жидкостей до температуры -38 °C*. 
*При степени разбавления 1:1.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Отличный теплоотвод  
даже в экстремальных условиях.

ОТЛИЧНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ С 
ДЕТАЛЯМИ

Жидкости не повреждают  
резиновые и пластиковые детали 
транспортных средств.

EVOX EXTRA

	 Может использоваться и в легковых автомобилях 
и автомобилях для коммерческих перевозок, 
независимо от типа двигателя. 

	 Характеризуется современной гибридной 
технологией, отсутствием нитритов, аминов и 
фосфатов.

Разрешения на использование, технические условия: BS 6580:2010, 
ASTM B 3306, AFNOR R-15-601, VW/Audi/SEAT/Škoda TL 774-C (VW code G11), 
MAN 324 Typ NF, MB-Approval 325.0, MTU MTL 5048, Cummins 85T8-2, Ford ESD.
M97B49-A, Opel-GM GME L1301, Volvo Construction 128 6083/002, Volvo Trucks 
1286083/002 

EVOX ULTRA

	 Может использоваться в системах охлаждения 
современных пассажирских автомобилей и 
автомобилей для коммерческих перевозок 
независимо от типа двигателя.

	 Производится по современной карбоксилатной 
и низко-силикатной технологии на основе 
моноэтиленгликоля.

Разрешения на использование, технические условия: VW/Audi/SEAT/
Škoda TL 774-G (VW code G12 ++), MB 325.5, MAN 324 Typ Si-OAT

EVOX PREMIUM

	 Разработана конкретно для современных 
высокопроизводительных алюминиевых 
двигателей. 

	 Производится с применением современной 
карбоксилатной технологии, без использования 
нитритов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Разрешения на использование, технические условия: BS 6580:2010, 
ASTM D 3306, MB-Approval 325.3, Ford WSS-M97B44-D, MAN 324 Typ SNF, MTU 
MTL 5048, Caterpillar MAK A4.05.09.01, Cummins IS series u N14, Ditroit Diesel Power 
Cool Plus, Deutz 0199-99-1115/6, GM 6277M, DAF 74002, John Deere JDMH5, Volvo 
Truck 128 6083/002, VW/Audi/SEAT/Škoda TL 774-D (VW code G12), VW/Audi/SEAT/
Škoda TL 774-F (VW code G12 Plus) 

         EVOX ULTRA PLUS

	 Для новейших моделей автомобилей Volkswagen, 
Škoda, Audi и SEAT. 

	 Производится по современной карбоксилатной 
и низко-силикатной технологии на основе 
моноэтиленгликоля и глицерина.

Разрешения на использование, технические условия: VW/Audi/SEAT/
Škoda TL 774-J (VW code G13)

NEW



2120СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Наши высококачественные 
стеклоомывающие жидкости 
обеспечивают безупречную 
видимость благодаря своему 
эффекту исключительной очистки.

EVOX 4 СЕЗОНА – ВСЕСЕЗОННАЯ 
СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ

Стеклоомывающая жидкость без 
ароматизирующей добавки и красителя, для 
очистки поверхности стекол транспортных 
средств летом и мягкой зимой.

	Эффективно удаляет лед, насекомых и грязь 
с ветрового стекла.

	Сохраняет морозостойкость до -10 °C.

	Предотвращает повторное намерзание и 
налипание частиц грязи.

	Очищает, не оставляя полос и разводов.

ЛЕТНИЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 

Стеклоомывающие жидкости с дополнительным эффектом 
очистки от насекомых для очистки стеклянных поверхностей 
транспортных средств летом.

	Эффективно удаляют насекомых и грязь с ветрового 
стекла.

	Предотвращают налипание частиц грязи на ветровое 
стекло.

	Очищают, не оставляя полос и разводов.

	Не вызывают преломление света, не повреждают 
резиновые и пластиковые детали, а также лакокрасочное 
покрытие транспортных средств.

СПЕЛЫЙ ЦИТРУС

СПЕЛЫЙ ЦИТРУС

ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

ВИШНЕВЫЙ ЦВЕТ

ЯГОДЫ

ЯГОДЫ

ЗИМНИЕ СТЕКЛООМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

Стеклоомывающие жидкости, производимые с 
дополнительной растворяющей лед присадкой для очистки 
стеклянных поверхностей транспортных средств.

	Эффективно удаляют лед и грязь с ветрового стекла.

	Обеспечивают превосходную морозостойкость до -40 °C 
благодаря своей крайне низкой точке замерзания.

	Предотвращают повторное намерзание и налипание 
частиц грязи.

	Очищают, не оставляя полос и разводов.

	Не повреждают резиновые и пластиковые детали, а также 
лакокрасочное покрытие транспортных средств.
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Диагностика по системе LubCheck – это процедура анализа смазочных 
материалов, применяемая во всем мире и используемая для определения 
степени разложения масла и любого повреждения автомобиля задолго 
до того, как последствия могут привести к высоким затратам на ремонт.

При помощи регулярных испытаний смазочных материалов 
можно контролировать состояние транспортных средств, 
выявлять неисправности и предупреждать дорогостоящий 
ущерб. Это позволяет обнаруживать не отвечающее 
нормам содержание сажи и износ металла, потенциально 
загрязняющие вещества (охлаждающая жидкость, пыль, 
топливо), включая демонстрацию неприемлемого состояния 
масла, что помогает установить более точный диагноз.

На охлаждающие жидкости двигателей внутреннего сгорания 
обычно обращают меньше внимания, чем они того заслуживают. 
Международные исследования подтвердили, что большую часть всех 
поломок двигателей можно отнести на счет плохой работы систем 
охлаждения или неправильного выбора охлаждающих жидкостей.

При помощи диагностики CoolCheck и регулярного техобслуживания 
можно поддерживать в надлежащем состоянии системы 
охлаждения, а также оптимизировать срок службы охлаждающей 
жидкости, чтобы добиться снижения расходов на техобслуживание 
и улучшенного состояния транспортного средства.

Воспользуйтесь нашей линией онлайн-консультаций по 
смазочным материалам MOL (mol.hu/lubricantadvisor),  
которая поможет вам легко найти наиболее подходящие 
смазочные материалы для вашего транспортного средства!

НАШИ УСЛУГИ

ДИАГНОСТИКА МАСЛА И МЕХАНИЗМОВ  
ПО СИСТЕМЕ ИСПЫТАНИЙ LUBCHECK

ДИАГНОСТИКА ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ  
ПО СИСТЕМЕ ИСПЫТАНИЙ COOLCHECK

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
МАРКА ДВИГАТЕЛЬ*

ОСОБЕННО РЕКОМЕНДУЕТСЯ

МОТОРНОЕ МАСЛО MOL DYNAMIC
ГОД

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

*G – Бензин, D – Дизель

Alfa Romeo G/D 2013- Star PC 0W-30 Star PC 5W-30

Audi
G/D 2015- Gold Longlife 0W-20 Gold Longlife 0W-30

G/D 2010- Gold Longlife 5W-30

BMW G/D 2010- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Chevrolet
Бензиновые двигатели с турбонаддувом (TGDI) 2010- Gold DX 5W-30

G/D (кроме TGDI) 2010- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Citroën G/D 2010- Star PC 0W-30 Star PC 5W-30

Dacia
G 2010- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2010- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Fiat G/D (кроме ABARTH) 2015- Star PC 0W-30 Star PC 5W-30

Ford
G (кроме Ka 1.2, Focus RS 2,5 Duratec) 2008- Star 5W-30

D (кроме Ka 1.3 Duratorq) 2015- Star 0W-30

Honda G/D 2013- Star FE 0W-20 Star PC 0W-30

Hyundai G/D 2012- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

KIA G/D 2012- Gold Longlife 5W-30 Prima 5W-40

Lada G/D 2010- Prima 5W-40 Max 10W-40

Lancia G/D 2013- Star PC 0W-30 Star PC 5W-30

Mazda
G 2012- Star FE 0W-20 Gold DX 5W-30

D 2012- Gold Longlife 5W-30 Gold 5W-30

Mercedes-Benz G/D 2010- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Mitsubishi
G 2012- Star FE 0W-20 Star 5W-30

D 2012- Gold Longlife 5W-30 Gold 5W-30

Nissan
G 2010- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2010- Synt RN 5W-30

Opel
Бензиновые двигатели с турбонаддувом (TGDI) 2010- Gold DX 5W-30

G/D (кроме TGDI) 2010- Gold 5W-30 Prima 5W-40

Peugeot G/D 2010- Star PC 0W-30 Star PC 5W-30

Renault
G 2010- Prima 5W-40 Max 10W-40

D 2010- Synt RN 5W-30

SEAT
G/D 2016- Gold Longlife 0W-20 Gold Longlife 0W-30

G/D 2010- Gold Longlife 5W-30

Škoda
G/D 2016- Gold Longlife 0W-20 Gold Longlife 0W-30

G/D 2010- Gold Longlife 5W-30

Subaru
G 2010- Star 5W-30 Prima 5W-40

D 2010- Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Suzuki
G 2014- Star FE 0W-20 Star PC 5W-30

D 2013- Gold 5W-30

Toyota G/D 2007- Gold 5W-30 Star PC 5W-30

Volkswagen
G 2016- Gold Longlife 0W-20 Gold Longlife 0W-30

D 2010- Gold Longlife 5W-30

Volvo G/D -2015 Star 5W-30
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ВАШ ПАРТНЕР:

Наши услуги по смазочным материалам: 

	Консультации по технологии применения смазочных 
материалов 

	Диагностика масла и механизмов по системе 
испытаний LubCheck 

	Диагностика охлаждающих жидкостей по системе 
испытаний CoolCheck 

	 Тренинги по смазочным материалам


